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bg-lcd 100
OTOPARK BARİYERİ 

Güvenilir Çözüm Ortağınız

BG-LCD 100 yüksek kullanıcı deneyimi sunan bir otopark 
bariyeridir. BG-LCD 100 otopark bariyeri yüksek teknolojili 
altyapısı ile en iyi hizmeti sunmak için tasarlanmıştır.
BG-LCD100 serisi bariyer , yerleşik TFT LCD ekran ve Android 
sürücü sistemi entegrasyonunun yeni tasarımını benimser. Akıllı 
dijital görüntülü reklamcılık, geleneksel sabit tuval reklam bariyer  
birden  fazla avantaja sahiptir.Kurulum  için gereken işçilik ve 
malzeme maliyetlerinden tasarruf sağlayabilir. Esas olarak üst 
düzey otel alanları, ofis binaları, iş merkezleri vb. yerlerde kullanılır.
Aynı zamanda müşteriler, Zkbio Media yazılım platformu 
aracılığıyla reklam içeriğini özel olarak düzenleyebilir ve etkileşimli 
görüntüleme için terminal cihazlarına gönderebilir, böylece marka 
etkisini ve ekonomik faydaları genişletmek için şirketin markasını 
veya ürünlerini göstermeyi gerçekleştirebilirler. 

 

Led Göstergeli Kabin   

Hızlı Çalışma Performansı  

 Endüstriyel Şık  tasarım 

Otel alanları/Ofis Binaları / İş merkezleri 

Kol Uzunluğu 3 m. 

BG-LCD 100 Otopark bariyeri , otel alanları/ofis binaları/İş merkezleri gibi toplu giriş çıkışın 

yapıldığı alanlarda hızlı geçiş  için kullanılmaktadır.

 
Kol Tipi

Katlanan Kol  
(Araç çarpması durumunda 
kol yatağından çıkar)

Güç Kaynağı 220V AC Giriş ±%10         
24V DC Fırçasız Motor

Çalışma Sıcaklığı -30 °C ~+75 °C

Güç ve Motor dönme Hızı 100 W / 1500 r / min

Net Ağırlık(Bariyer kolu 
hariç)

45 Kg

Açılış süresi 40 salise ile 3 sn. arasında hız 
ayarı yapılabilir.(maksimum 
3m)

Uzaktan kumanda mesafesi ≤ 30 m

Uzaktan kumanda frekansı 430 Mhz

MCBF 5 milyon kez

Şasi Boyutu 350*306*1070 (mm)

IP 54


