
Makim CMR 50 Mf (13.56 Mhz) Wiegand Out Kart Okuyucu, şık 
dizaynı ile iç ortamlarda uygun olarak kullanılabilen okuyucudur.
Kartlı geçişe uygun olarak ve geçiş kontrol paneline bağlanarak 
turnike , kapı açma özelliğine sahip okuyuculardır. Turnikeye ve 
kapıya röle vermesi, panele bağlanarak mümkündür.

Hızlı çalışma performansına sahip olan ve arka led ışığı olan CMR 
50 Mf (13.56 Mhz) Wiegand out kart okuyucu dahili buzzer özelliği 
ile gerçekleştirilen her işlemde sesli uyarı verir.

Bu özellikler ile CMR 50 Mf (13.56 Mhz) Wiegand kart okuyucu 
ürünü sadece küçük iş yerleri , evler, apartmanlar, site yönetimi 
için değil, aynı zamanda fabrikalar , depolar, laboratuarlar, 
bankalar, cezaevleri gibi ticari ve endüstriyel uygulamalar için de 
geçiş kontrolleri için ideal bir üründür.Makim CMR 50 Mf (13.56 
Mhz) Wiegand out kart okuyucu her türlü kapı ve noktalarda 
kullanılmaktadır.
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CMR 50
MF (13.56 MHZ) KART OKUYUCU

Makim CMR 50 Mf (13.56 Mhz) Wiegand kart okuyucu panele bağlanarak 

kullanılabilen kart okuyucudur.

Güvenilir Çözüm Ortağınız

 

Yüksek Performans

Kolay Kurulum

Hızlı Çalışma Performansı

Geçiş Kontrol İle Uyumlu Çalışma

Kart Mf (13.56 Mhz)

İletişim Portalı Wiegand Out 

Çalışma Voltajı 12 V DC


